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68124

11007545DN-80221-3 bis 1.000 Mbit/s24RJ4519"19" Layer 2 Ethernet Switch Gigabit

Bestell-
Nummer

Hersteller-
Nummer

ReichweiteÜbertragungPortsSchnittstelleAusführungProdukt

19" Layer 2 Web Smart Gigabit Switch, Rückseite19" Layer 2 Web Smart Gigabit Switch

19"  Layer  2 Web Smart  Gigabit  Switch,  24 Port  + 2x SFP Uplink-Ports
24-Port Gigabit Layer 2 Switch 24-port + 2 combo and 2 SFP uplink port
• höchste Bandbreite und Performance für professionelle Ansprüche
• optimale Verwaltungsmöglichkeiten über die Benutzeroberfläche
• der managebare Gigabit Network-Switch ist für den Einsatz in mittleren bis großen Netzwerk-Umgebungen konzipiert 
• kann als Desktop-Switch betrieben oder im 19" Rack eingebaut werden
• zur Einbindung ins Netzwerk stehen 24 RJ45-Ports sowie als Uplink 2 x RJ45-Ports und 2 x SFP/RJ45-Combo-Ports zur Verfügung, welche auch Anbindung per LWL
Glasfaser ermöglichen 
• darüber hinaus steht ein CLI Konsolenport zur Verfügung
• die L2 Management Funktionen umfassen Einstellmöglichkeiten wie: VLAN, Link-Aggregation, Port-Mirroring, Port-Trunking, SNMP Netzwerk Management, QoS-
/CoS-Anwendungen sowie STP/RSTP/MSTP
• unterstützte Netzwerk-Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3ad, IEEE802.3az sowie MDI/MDI-X, 10/100/1000Base-
TX, IEEE802.1x und IEEE802.1Q
• in Unternehmensnetzwerken kann der L2-Switch z. B. einzelne VLANs voneinander trennen sowie mehrere Ports bündeln um eine größere Transferrate zu einem
anderen Switch zu erzielen

Technische Details:
• 24 x RJ45 Ports (1000Mbps), 2 x RJ45/ SFP-Combo-Ports für Glasfaseranbindung oder Ethernet, 2 x SFP-Uplink-Ports für SFP-Module, 1 x RJ45 Konsolenport
• Kompatibel zu den Standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3z and 802.3ad - Auto MDI/MDI-X Funktion
• 8K MAC-Adressen
• QoS-Unterstützung der Layer 4 Klassifikation
• Port-Mirroring für effiziente Netzwerküberwachung
• Port Trunk für Erweiterung der Bandbreite
• VLAN für Performance und Sicherheit
• 802.1x Port Authentifizierung
• SNMP Netzwerk Management
• integriertes Web-based Management
• Überspannungsschutz +/- 6 kV
• Maße: (B)440 x (T)208 x (H)44 mm
• Lieferung inkl. 19" Montagematerial, Netzzuleitung und Anleitung
• Schutzkontakt-Stecker - für unsere schweizer Kunden wird der Artikel zusätzlich mit einem Fixadapter geliefert


